
株式会社サイバー・ソリューションズ

NetSkateKoban®マネージャアプライアンス

社内への不正持込みPC監視 サーバソリューション

*品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。
*仕様は予告無く変更する場合があります。

OS・データベース・マネージャソフトウェアを全てセットアップ済みとしたオールインワンのアプライアンスモデルです。

1台のマネージャアプライアンスで最大20,000端末もの監視に対応し、導入後すぐにシステム稼働が可能です。

NetSkateKoban® マネージャアプライアンス (型番: NSK-MGA-1U0３C)
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持込みパソコンなどを社内ネットワークにつないでいないか
監視し、予め設定したポリシーに従い異常通報します。

トラブル対応支援

トラブル発生時に、当該パソコンのイーサネットスイッチの接続場所
を特定し、迅速な対応をサポートします。

ＰＣ接続管理

パソコンのネットワークへの接続状況を監視し、長期間接続
されていないようなパソコンなどの把握も可能です。

不正通信監視

不正通信の監視を行う機器と連携し、予め設定したポリシーに従い
異常通報します。

 専用のWeb UIによる初期設定の簡略化
 バックアップ機能によるバックアップ作業のコスト低減
 Kobanコンソールライセンス * 1 付属
 最大20,000端末の監視にも1台のマネージャアプライアンスで対応
 専用RAIDコントローラによるストレージの冗長化（ホットスペアHDD１台付き）

仕様

LANインターフェース ： RJ45（10/100/1000Base-T）
外形寸法 ： H（高さ） 43 mm × W（幅） 43５ mm × D（奥行） 707 mm
重 量 ： 15 kg
電 源 ： 100-120V (50/60Hz)/200-240V(50/60Hz)，冗長構成（電源口数：2） 消費電力（最大）294W
環境条件 ： 10℃～35℃ ※動作時温度

製品名 ： NetSkateKoban® マネージャアプライアンス
型 番 ： NSK-MGA-1U0３C

(型番：NSK-MGA-1U03C)
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１つのマルチVLANセンサで、複数のVLANセグメントを監視、不正PCの通信を妨害します。
VLANトランクリンク（IEEE802.1Q tag VLAN）接続に対応します。

サブネットワークを構成するSNMP対応ルータ、L3スイッチ等及びL2スイッチから定期的に端末接続情報を収集し、不正PCが接続
されているスイッチのポートを遮断します。
L2スイッチに接続された端末のMACアドレス及びL3ルータで観測されたIPv4アドレス情報が収集できます。また、端末が接続されてい
るスイッチのポートを特定できます。
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不正持込みPCを検知します。
端末のMACアドレスとIPv4アドレス情報を収集できます。
（サブネットワークを構成するSNMP対応ルータから定期的に端末の接続情報を収集します）
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１台でNetwork-A,B,C
の同時監視が可能

https:/ /www.cysol .co. jp/
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・今まで、別途サーバーをご用意頂いていた導入工数削減を致します。

・Web UIにより初期設定が簡略化されます。

・構成のシンプル化により運用コスト削減が可能となります。
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端末のネットワークへの接続を即時に検知します。不正PCの通信を妨害します。
端末のMACアドレスとIPv4/IPv6アドレス情報が収集できます。
１つのL3サブネットワーク毎に、１つのセンサを設置します。
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